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  .ارائه میشود V3636،  نصب گیت های امنیتی ایمن موج  همراه با باكس مدل ي نصبراهنما در این

 مورد استفاده قرار داد.  اين آرايش ها عبارت است از: نصب آنتن را میتوان با سه آرايش  V3636باكس مدل 

 سانتی متر را از هر طرف پوشش دهد. 121گیرنده میباشد. این آنتن قادر است حد اکثر -آنتن فرستنده ( که شامل  یک   1آرایش تک پایه ) شکل  .1

متر ) در  8/1( و  IMGمتر  )در مدل های  5/1( که شامل یک آنتن فرستنده و یک آنتن گیرنده است. این دو  آنتن قادرند حد اکثر 2آرایش دوپایه  )شکل  .2

  متر میباشد.  2/1برای این آرایش  پایه ها فاصله استانداردرا پوشش دهند.  SWG)مدل 

متر از درگاه 5/2که در این صورت حد اکثر میباشد یک عددآنتن فرستنده در وسط ( که شامل دو عدد آنتن گیرنده در طرفین  و 3آرایش سه پایه )شکل  .3

  د. ده پوشش دمیتوانفروشگاه را 

 

 

 

 

 

 

 

  

TX: Transmitter: فرستنده 

RX: Receiver: گیرنده 

Transceiver: گیرنده-فرستنده  

  

  

 

 

  

 

120 cm 120 cm 

Transceiver 
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 051حدود  IMG در مدل هاي هاحد اكثر فاصله نصب گیت 

 .متر میباشد سانتي

150 cm 

 متر میباشد 2حدود  SWGدر مدل هاي  ها حد اكثر فاصله نصب گیت    

 (TX=Transmitter)آنتن فرستنده  (RX=Receiver)آنتن گیرنده 

180 cm 
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 3شكل             

Receiver 

 

Transmitter 

 

Receiver 

 

0 cm21 

 

0 cm21 
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شددت. مزب بدده اکددر اسددت کدده ضددریب بدددی ی اسددت چنانادده فاصددله آنددتن هددا  بددیش از میدددان مگددین شددده باشددد دسددتگاه کددارکرد مناسددب ن واهددد دا

سددانتی  121اسددت و فاصددله اسددتاندارد نصددب دسددتگاه دوپایدده تههپ پایههه )یددک فرسددتنده و يددد گیرنددده( بیسددتر از دسددتگاه دو پایههه امنیددت دسددتگاه 

قابددل  SWG892 هددا  مدددل درمتددر  2، و  IMMو  IMGمتددر بددرای نددو   5/1متددر اسددت. چنانادده مرددیط عدداری از  نویدباشددد ایددن فاصددله تددا حددد اکثددر 

 افدایش است. 

 1مددورد اسددتفاده قددرار گیددرد، اسددتفاده از آرايددش دوپايدده پیسددن اد میسددود و در ايددن حالددت فاصددله بددین پایدده هددا  نبايددد از “ لیبددل”چنانادده دسددتگاه بددا 

 اشد. مناسب نمیب“ لیبل”آرايش تك پايه براي تجاوز کند.   SWG891متر در مدل   2/1و    IMM   ،IMGمتر در مدل های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V3329مددددل  بددداكس الوترونیوددد قسدددمت هدددای م تلددد   مقابدددلدر شدددکل 

بددرد م تلدد  اسددت  کدده  3نسددان داده شددده اسددت. ایددن مدددل متسددکل از 

کدده وفیفدده پددردازا سددیگنال و یددک سددری اعمددال بههرد دیتیتههال عبارتنددد از 

کددده وفیفددده ی تدریددد  تدددوان بددده آندددتن بهههرد پهههاور ترلدددی را برع دددده دارد و کن

کدده وفیفدده حدد ف بددار راکتیددو بههرد زهها   فرسددتنده را بدده ع ددده دارد همانددین 

درون بددداكس  IMGو  IMMآندددتن را بدددر ع دددده دارد.  بدددرد هدددازن در مددددل هدددا  

 در پايه آنتن ها قرار دارد. SWGمیباشد اما در مدل ها  
برد 

 ديجيتال

رد ب

 پاور

 ترانس

فيلتر 

 ورودی

 برد خازن
بردهددا بدده هصددوي آ  سدد  از دسددت زدن مسددتقی  بدده ق گددات توجهه:   

هدددود داری کنیدددد زیدددرا ق گدددات بددده الکتریسدددیته سددداکن حسدددا   هدددا

میباشددند و دسددت زدن مسددتقی  ممکددن اسددت باعدد  سددوهتن آن ددا یددا 

 اهتلالی ویرانگر در کارکرد سیست  شود.  

ب تددر اسددت از یددک پددیت گوشددتی تنتددی  بددا بدندده  بددرای انجدداب تنتیمددات،

 پلاستیکی استفاده شود.
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از يددد پوددیم كامددل دسددتگاه شددامل پايدده هددا )آنددتن هددا( ، كابددل هددا  ارتبدداط   )فرسددتنده و گیرنددده( ، كابددل پدداور و بدداكس دسددتگاه میباشددد. نموندده ا  

 كابل ها  دستگاه در شول زير ديده میسود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسددان  SWGبددرا  آنددتن هددا  مدددل  V329در شددول زيددر نرددوه اتصددال كابددل هددا  فرسددتنده ، گیرنددده و ديگددر اتصددامت موكددود در بدداكس الوترونیودد  

 میباشد.(  SWGمسابه اتصامت آنتن ها   IMGو  IMMبرا  آنتن ا  مدل ها داده شده است. )اتصامت 

 كابل گيرنده

 كابل برق پيچ ها

 كابل فرستنده
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V3636 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NO—COM—NC 

   8و 7و  6پینهای                             

صل است و هنگامی که به خروجی یک  رله و 

 0.5دهد،رله میتواند بار حداکثر سیستم آلارم 

 آمپر را سوئیچ کند.   

به عنوان یک کلید بهتر است از رله تنها توجه:   

میکند استفاده که کنتاکتوری را قطع و وصل 

 ! شود

 

VDC    +    - 

 4و  5پین های شماره                     

، این دو پین به سوکت SWGدر آنتنهای مدل 

DC ه در این صورت ک متصل میشود آنتن در پایه

. میتواند آلارم و ال ای دی آنتن را فعال سازد

همچنین خروجی این سوکت را میتوان به یک 

  نمود. ولت متصل 21بازر خارجی با ولتاژ 

  

 

ب: سمت آنتن 

 گيرنده

RX Antenna 

ب: سمت آنتن 

 فرستنده

TX Antenna 
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  به باکس الکترونیکی در آرایش تک پایهها نحوه اتصال آنتن                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TX - , TX + 

   

RX +, Shield (GND), RX - 

-  

-DC, +DC    

 رشته فرستنده2کابل 

    DC, +DC- رشته مگمولی 2کابل 

TX - , TX + 

   
RX +, Shield (GND), RX -  

 گیرنده رشته 3 کابل

Transceiver 
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TX - , TX + 

   

RX +, Shield (GND), RX- 

-  

-DC, +DC    

-DC, +DC    TX - , TX + 

   

کابل 

ه رشت2

 فرستنده

 3کابل 

رشته 

 گیرنده

    DC, +DC- رشته مگمولی2کابل 

RX +, Shield (GND), RX -  

 Transmitter Receiver دو پایهبه باکس الکترونیکی در آرایش نحوه اتصال آنتن ها 
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 نروه سری کردن آنتن های گیرنده

 یرندهکردن آنتن های گ موازینروه 

 سه پایهبه باکس الکترونیکی در آرایش نحوه اتصال آنتن ها 
Receiver 2 

Transmitter 

Receiver 1 

 رشته آنتن  3کابل

 گیرنده  اول

 آنتن  رشته 3 کابل

 گیرنده دوب

که میتوان دو گیرنده را با  در این آرایش دو آنتن گیرنده در طرفین و یک آنتن فرستنده در وسط قرار دارد. 

توكه به شکل های مقابل به شکل سری یا موازی به سوکت گیرنده در باکس متصل نمود. باید توكه 

بیستری را به دنبال  حساسیت بیستر و بال بع نوید پ یری داشت که اتصال سری آنتن های گیرنده میدان

هواهد داشت و اتصال موازی گیرنده ها، نوید پ یری کمتر )نسبت به حالت سری( و حساسیت کمتر را 

 دقت شود که در  هر دو حالت، اتصال شیلد به طور مسترک استفاده میسود.  به دنبال هواهد داشت.

کابل 

رشته 2

 فرستنده
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  درنددیکی آنتن ها در نتر گرفت  را باكس الوترونیو ر است.  پس ب تر است كانمایی مت 7حداكثر متراژ استاندارد كابل ها  فرستنده و گیرنده 

  به دیوار پیت شود تا از ه رات احتمالی مانند ری تن  آب و ضربه هوردن مرافتت شود.  باكس الوترونیو ب تر است 

 اكیههدا  و بگددد از كوتدداه نمددودن كابددل هددارا كوتدداه نمددود  كابددل هددا  فرسددتنده و گیرنددده بددیش از میدددان مددورد نیدداز بددود، میتددوان میدددان اضدداف  كابددل اگددر متددراژ

   استفاده شود. ا  سر سیم ها، كه براي اتصال كابل ها به سوكت توصیه میگردد

  اتصددامت كابددل هددا در بدداكس هددا  مدددلIMM , IMG امت در بدداكس مدددل هدد  مسددابه اتصددSWG  میباشددد. بددا ايددن تفدداوت كدده سددوكتTX   در مدددل هددا

IMM  وIMG  ،  است.  سه پین 

 ( باعدد  افددت يددا عدددب  7بايددد توكدده داشددت كدده اسددتفاده از كابددل هددا  ویددر اسددتاندارد و يددا طددومن  كددردن كابددل هددا  اسددتاندارد بددیش از میدددان مجدداز ، )متددر

 كاركرد دستگاه هواهد شد. 

 ه میسددود کدده کابددل هددای فرسددتنده و گیرندددهتوصددی (RX/TX Cables) نددد و همانددین كانددال ن کانددال هدددایت شددود تددا آسددیب نبیندر طددول مسددیر، از درو

اسددتفاده شددده بددرا  عبوركابددل هددا  فرسددتنده و گیرنددده اهتصاصدد  باشددد بدددان مگنددا كدده هددیت كابددل ديگددر  )ماننددد كابددل دوربددین هددا و وسددايل برقدد  

 كانال عبود داده نسود.ديگر( از داهل 

  دركدده هددود داری شددود، زیددرا ممکددن اسددت باعدد  شکسددت رشددته  01در طددول مسددیر انتقددال كابددل هددا از آنددتن هددا بدده بدداكس، از هدد  کددردن کابددل هددا بددا زاویدده

 سی  های درون کابل ها  گردد.

 رب ها  فروشگاه و هر نو  فلد ديگر باشد.   لد  دف سانت  متر  از فري  21عبور كابل ها با فاصله حد اقل  توصیه میگردد مسیر        
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 : جامپر های تنظیم  بانک خازنی آنتن فرستنده

نتی  هارج قرار گیرد از ت بدرگ چناناه آنتن فرستنده در نددیکی اشیای فلدی

به این منتور كامپر هایی در بردهازن داهل پایه در نتر گرفته شده  .میسود

بتوان با افدایش میدان مگینی هازن كدید به آنتن، آنرا م اب  مریط  است تا

( را در حالت 5تنتی  نمود. برای این کار کافیست پتانسیومتر پاور )شماره 

در این حالت چناناه  –( 5دی شماره حداکثر قرار داد )پیوسته شدن نور ای ای 

هیت فلدی اطراف آنتن نباشد، آمپر متر سری شده از طری  سوکت تست 

میلی آمپر را نسان میدهد. بگد از قرار گرفتن  711میدان  22شماره  DCكریان 

آنتن در مریط دارای فلد، این آمپر کاهش میابد زیرا آنتن از حالت ت بی  هارج 

با اضافه کردن كامپر، میدان مگینی هازن که با علائ   ایدب میسود در این صورت

S ،M ،L ،XL  وXXL ،وضگیت تنتی . ب ترین کردبه آنتن اضافه  مس ص شده 

 711به  کیان میدان نددیآمپر متر سری شده در سوکت تست كرزمانیست که 

ر تنتی  پیش فرض این كامپر ها در کارهانه مگموم ب  .میلی آمپر را نسان دهد

 میباشد.  Lروی حالت 

 

  جامپر قطع صدای بازر داخل پاي: SWGاتصال كابل ها در پاي: آنتن هاي مدل 

برای ق ع صدای بازر داهل پایه 

کافی است که این كامپر را از 

 .كای هود هارج کنید

پیسن اد میگردد چناناه دستگاه 

SWG   پایه  3به شکل دو پایه یا

نصب میگردد، فقط بازر یکی از 

در این صورت  اشدپایه ها فگال ب

از تداهل احتمالی صدای بازر ها 

  كلوگیری به عمل هواهد آمد. 

 
 جامپر های اضافی جهت تنظيم بانک خازن
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81 

2 

نشان دهنده سالم بودن تغذیه  LEDچهارعدد 

 دیجیتال

  ZCنشانگر 

 )زرد( 

سوکت 

 بازر داخلی

 افزایش توان فرستنده با چرخاندن به راست

 کاهش توان فرستنده با چرخاندن به چپ

 oscilloscopeاتصال پراب  

 آمپری 8فیوزهای 

 سوکت تغذیه ورودی  برد دیجیتال

تغذیه ورودی برد 

 پاور

 یآمپر 3فیوز 

 کابل ارتباطی 

کابل تغذیه نشانگر اتصال 

 ولتاژ پایین برد پاور

  DCسوکت تست جریان

نشانگر صحت 

 بالا تغذیه ولتاژ

 برد پاور )زرد(

 نشانگر وجود اضافه جریان یا اتصال کوتاه در برد پاور

 ترانس  تغذیه

 فیلتر ورودی

 نشانگر صحت تغذیه

 دیجیتال برد پاور

نشانگر 

سیگنال تگ 

یا نویز محیط 

 )قرمز(

تنظیمات آلارم:                    

نوع آلارم                                     2و8ترکیب 

افزایش صدای آلارم  3روشن بودن 

 افزایش زمان آلارم 4روشن بودن 

  

  

 )سبز(  AGCنشانگر

فاده از فعال کردن گین آنالوگ با است

و تنظیم گین آنالوگ  AGONحالت 

 توسط پتانسیومتر

 آمپر 8فیوز ورودی 

 کابل تغذیه ولتاژ پایین برد پاور

 انتخاب منبع سنکرون و سوکت  جامپر

 سیگنال سنکرون خارجی

8 

3 

4 

5 6 88 

7 

82 

86 

81 

28 

22 

23 

82 

 قرمز

 آبی

 سفید

1 1 

83 

84 85 

22 

25 

87 

81 

24 

27 
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مشهه ش شههده انههد. کههه کههارکرد هریههپ بههه شههر   23و   09، 01،  9، 8،  7، 5، 4بهها شههماره هههای   LED تعههدادی 00صههف ه  شهه ل در -

   یر است:

  روشن بودنLED  نسان دهنده ی صرت تغ یه های برد دیجیتال است. 4های شماره 

 -   چشمپ  دLED   7شماره :   

 7  شددماره  LEDوصددل باشددد و  (RX Cable) ق ددع باشددد و فقددط کابددل گیرنددده بدداكس الوترونیودد از (TX Cable) ه چنانادده کابددل فرسددتند

 کابددل بددودن هدد  زمددانل بددا وصدد LEDچسددمک بدنددد نسدداندهنده آن اسددت کدده نددویدی در مرددیط وكددود دارد. در ویددر ایددن صددورت چنانادده ایددن 

لال در کددارکرد سددت کدده تگددی در مجدداورت آنددتن هددا وكددود دارد کدده باعدد  اهددتفرسددتنده و گیرنددده چسددمک بدنددد نسددان دهنددده آن ا ارتبدداط 

  و بايد تگ را از آن من قه دور نمود. صریح دستگاه است

 

مجدداور   AMو دسددتگاه هددای  وصددل شددود بدداكس الوترونیودد ابتدددا فقددط کابددل آنددتن گیرنددده بدده  LEDبددرای نصددب دسددتگاه بددا توكدده بدده ایددن  

چسددمک بدنددد، نسددان دهنددده وكددود نددویدی  7شددماره  LEDگیرنددده انجدداب  شددود. چنانادده در ایددن حالددت  . سددپس كانمددایی آنددتنهدداموا شددود

مزب  در مرددیط میباشددد.  در ایددن حالددت بایددد منبددع نددوید را رفددع نمددود یددا اینکدده كانمددایی آنددتن گیرنددده را تغییددر داد تددا از منبددع نددوید فاصددله گیددرد.

هدداموا باشددد   LEDدهنددده شدددت نددوید مرددیط میباشددد. بدده طددوری کدده اگددر ایددن نسددان  LEDبدده اکددر اسددت کدده سددرعت چسددمک زدن ایددن 

 نویدی در مریط وكود ندارد و برعکس سرعت بامی چسمک زدن آن نسان دهنده شدت بامی نوید مریط است.    
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  ،چناناه دستگاه  وكود تگ را تس یص دهد، هنگاب آمربLED   روشن هواهد ماند. رب(به مدت چند ثانیه )همدمان با آم 7شماره 

  چسددمک زدنLED  نسددان دهنددده سددنکرون بددودن دسددتگاه میباشددد و هدداموا بددودنش بدددان مگناسددت کدده دسددتگاه از حالددت سددنکرون  8شددماره

 هارج شده است و در نتیجه دستگاه کار ن واهد کرد.

  در 1چنانادده کلیددد شددماره dip switch  روشددن باشددد  11شددمارهLED   شددرو  بدده چسددمک زدن میکنددد. چسددمک زدن ، سددبد بدده رنددگ   0شددماره

و تنتددی   پددارامتر هددای  (Continuous Noise Processing)نسددانگر آن اسددت کدده پردازنددده در حددال پددردازا دائمددی نددوید مرددیط  LEDایددن 

 است.“ Gain گین”متگدد از كمله 

  چنانادده تغ یدده ولتدداژ بددامی بددرد پدداور (HV=High Voltage)  وصددل باشدددLED بدده طددور دائدد    )يددا هفددت رنددگ( بدده رنددگ زرد یددا نددارنجی 23ه شددمار

 روشن است. 

  ت از چنانادده  هنگدداب روشددن شدددن دسددتگاه، كریددان یورشددی بدده وكددود آیددد و یددا بددرد پدداور بدده هددر علتددی اضددافه كریددانی مصددرف کنددد، مدددار مرافتدد

ثانیدده مدددار مردداف  ق ددع  31. بگددد از حدددود حددد اکثددر بدده رنددگ قرمددد روشددن هواهددد شددد 10شددماره   LEDبددع آن تاتصددال کوتدداه عمددل کددرده و بدده 

 ادامه می یابد.   رل کوتاه رفع نسده باشد سیکل م کوهاموا می شود( و تغ یه وصل می شود. چناناه اتصا LEDشده )

 LED  است.  نسان دهنده سال  بودن تغ یه دیجیتال برد پاور 11شماره 
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 تنظیمات دستگاه : 

     در  2و1ترکیددب کلیددد هددایdip switch   روشددن باشددد طددول آمرب   4همانددین اگددر کلیددد شددماره   نددو  آمرب را مسدد ص مددی کنددد.   1شددماره

مربدددوط بددده افددددایش  و كددداهش صددددای آمرب   3، دوبرابدددر هواهدددد شدددد.  کلیدددد شدددماره 2و1انت دددابی توسدددط کلیددددهای 

 است.  

  اسددت  تددوان فرسددتندهافزایش/کههاهش بددرای  5شددماره   پتانسددیومتر (Power Volume) چرهاندددن ایددن پددیت بدده .

 822چناناددده فاصدددله پایددده هدددا در حالدددت دو پایددده کمتدددر از ش تدددوان فرسدددتنده را در بدددر دارد . سدددمت راسدددت افددددای

ن تسگسددگ  آنددتن فرسددتنده دور بدده سددمت چددن چرهانددد تددا تددوا 7سددانتی متددر باشددد، ب تددر اسددت کدده ایددن پددیت را 

ایدددن پتانسدددیومتر نسدددانگری اسدددت کددده  مک زدن ال ای دی مجددداوره چسددد. مزب بددده اکدددر اسدددت کدددکددداهش یابدددد

تددوان فرسددتنده حددد اقددل اسددت و  سدد ح سدد ح تددوان فرسددتنده را نسددان میدهددد کدده چنانادده هدداموا باشددد

 ، س ح توان فرستنده حد اکثر میباشد. چناناه تماما روشن باشد

  از  1چنانادده کلیددد شددمارهdip switch  بددرای تنتددی  دسددتی .  حددامت تنتددی  اتومددات قددرار هواهددد گرفددت  روشددن باشددد دسددتگاه در 11شددماره

 ، این کلید باید هاموا باشد. “  Gain گین”حساسیت 

  از  2کلیددد شددمارهdip switch  حساسددیت دسددتگاه را متناسددب بددا نددو  تددگ  یددا لیبددل افدددایش یددا کدداهش میدهددد. چنانادده  سدد ح نددوید  11شددماره

گیددرد میتددوان ایددن کلیددد را روشددن نمددود )کدده نوعددا حساسددیت دسددتگاه نسددبت بدده  مددورد اسددتفاده قددرارمرددیط پددایین باشددد و دسددتگاه بددا لیبددل 

نمددود تددا هدداموا  را میتددوان لیبددل افدددایش میابددد( و در ویددر ایددن صددورت چنانادده تددگ مددورد اسددتفاده قددرار گیددرد یددا نددوید مرددیط بددام باشددد، ایددن کلیددد

  . تگاه در مقابل نويد مقاومتر عمل كندپردازا دقیقتر  بر رو  سیگنال تگ صورت گیرد و دس
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   دوندددو  حالدددت تنتدددی  حساسدددیت در نتدددر گرفتددده شدددده اسدددت کددده  3131نسددد ه در بددداکس هدددای

 عبارت است است حساسیت دیجیتال و حساسیت آنالوگ .

   از طریدددdip switch   بدددا را بددده طدددور دسدددتی   حساسدددیت دیجیتدددال )گدددین دیجیتدددال( میتدددوان 11شدددماره

، highحالددت  یکددی از سدده رمیتوانددد د حساسددیت دیجیتددال تنتددی  نمددود.توكدده بدده حددامت كدددول مقابددل 

medium ،low  .تنتی  شود. انت اب مناسب بستگی به  شدت نوید مریط دارد 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 حالت سوييچ            

HIGH ON ON 

MEDIUM OFF ON 

MEDIUM ON OFF 

LOW OFF OFF 

 حساسيت

تنتی  حساسیت   ومترپتانسییک عدد  3131در باکس های نس ه 

پتانسیومتر به شکل آنالوگ م اب  شکل مقابل وكود دارد. این  25شماره 

قرار دارد فگال میسود. در این آن  در کنارکه  AGONتوسط كامپر حالت 

صورت میتوان با استفاده از آن اقداب به افدایش و کاهش گین به صورت 

 dipتوسط  د میتوانی  آنالوگ نمود. چناناه میدان نوید مریط بام باش

switch  حساسیت دیجیتال را در حالت  11شمارهLow  دهی  و  با  قرار

به میدان  کمتری از حساسیت  Analog Gain تانسیومتراستفاده از پ

   دست یابی .
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در ایددن شددکل هددا ، طیدد  زمددانی  مسدد ص شددده  اسددت. 11در شددکل صددفره  15و  14کدده بددا شددماره  TPوط اسددت بدده هروكددی شددکل هددای زیددر مربدد

 در دو حالت م تل  بدون نوید و با نوید به تصویر کسیده شده است.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scale: 500mv, 1ms 1شکل 

 طيف زمانی فاقد نويز است
 محدوده بحرانی

 محدوده بحرانی

 ی نويز استطيف زمانی دارا

 2شکل 

Scale: 500mv, 1ms 

 محدوده بحرانی

 محدوده بحرانی
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ز کنددد، ایددن میدددان نددوید بررانددی اسددت و برحسددب میلددی ولددت تجدداو 511، چنانادده دامندده نددوید در سراسددر طیدد  زمددانی از  2و  1بددا توكدده بدده شددکل 

 شود. و حتی آمرب ه ا گیت هااز کار افتادن کامل  او ی دستگاهکارکرد مناسب باع  افت  نوید است میدان دامنه، ممکن 

 ن اتی در مورد نصب، نگهداری و تنظیم دستگاه :

 مرددیط را تصددل بدده بددرا اعدد  از کلیدده چددرال هددا و  وسددایل برقددی موكددود در بددرای مسدداهده میدددان نددوید مرددیط در اسیلوسددکو ، بایددد تمدداب بارهددای م

 را با بدترین شرایط موكود تنتی  نمود. در ویر این صورت تنتیمات مگتبر ن واهد بود.     گیت هاروشن كرد تا بتوان 

  گیددت هدداایجدداد کننددد و باعدد  افددت کددارکرد ل اهددتلا گیددت هددادر کددارکرد مم ههن اسههت وسددایل برقددی از قبیددل تلویدیددون و مونیتورهددای ممددن تصددویری 

 فاصله داشته باشند.  به هصوي آنتن گیرنده (Antennas) متر از آنتن ها2شوند و ب تر است حد اقل 

  برهددی ممددن هددایLED   کدده در نددیکددی آنددتن هددا قددرار دارنددد و بدده صددورت سددوییاینگ  تغ یدده میسددوند قادرنددد باعدد  آمرب ه ددا و یددا از کددار

بددرای کدداهش تدداثیر م ددرب ایددن ممددن هددا بددر روی کددارکرد دسددتگاه کافیسددت شدداهه هددایی از ایددن ممددن را  مددل دسددتگاه شددوند. افتددادگی کا

 . است از مدار هارج شود که به آنتن گیرنده نددیکتر

   باع  افت مم ن است رت  آنتن ها وات به بام از نو  نامرووب به علت تسگسع امواج سوئیاینگ فرکانس بام در مجاو42ممن های ک  مصرف با توان  

متر از آنتن گیرنده فاصله داد یا اینکه ممن بدرگ را از مدار هارج نمود  2برای کاهش اثر م رب این ممن ها کافیست آن ا را حد اقل  شود.  گیت هاکارکرد 

 با مجمو  وات مسابه )نور مسابه( تبدیل کرد.  وات پایین و آنرا به دو یا چند ممن
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  گیددت هددا باعدد  از کددار افتددادن کامددلممکددن اسددت ممددن هددای م تددابی نددی  سددوز یددا ممددن هددای کدد  مصددرف نددی  سددوز کدده بدده اصدد لا    دل مددی زننددد 

 شوند. 

  شود.تقسیمی که تجمگی از کابل های برا در آن وكود دارد نصب  كگبهفیوز و یا  كگبه  به دور از آنتن گیرنده  ب تر است 

 شددوند. ایددن تددرانس هددا دارای  گیددت هددا ننددد باعدد  اهددتلال در کددارکرد کیلددو ولددت بدده بددام مددی توا 11ای الکترونیکددی( بددا ولتدداژ بامسددت هددا )تددرانس هدد

 High Voltage and High) هسدددتند و ایدددن بدنددده پلاسدددتیکی نمیتواندددد مدددانع از تسگسدددع امدددواج ولتددداژ بدددام و فرکدددانس بدددام بدنددده پلاسدددتیکی 

Frequency Radiated Emission) اسددتاندارد هددای  و   در فضددا شددود. ایددن بامسددت هددا کدده تقریبددا همدده از چددین وارد میسددوند بسددیار نامرووبنددد

ايددن  سددت هددا امددواكی را منتسددر میکننددد کددهدر آن ددا رعایددت نسددده بددرای همددین برهددی از ایددن بام EMC (Electromagnetic Compatibility)اولیدده 

 هدد  از داهددل مدددارات بامسددت هددااسددت. ایددن امددواج  گیددت هددا (Frequency Range)   فرکانسددی در مردددوده فركددانس پايدده يددا هارمونیددد هددا  آن

پددس بایددد فاصددله مناسددب آنددتن هددا از ممددن هددای ن ددون را در نتددر  از طريدد  ممددن هددا  ن ددون در فضددا تسگسددع میونندددمیسددوند و هدد   تسسددع

زيددرا تددرانس هددا  هسددته  ، بهها تههرانس هآههته آهنههی اسههت.تعههوی   باتسههتگرفددت. در ن ایددت آهددرین راهکددار حددل مسددکل احتمددالی ن ددون، 

 فركانس بام میباشند و صدمه ا  به كاركرد دستگاه نمیدنند. الوترومغناطیس  آهن  فاقد تسگسگات

  )اگدددر رگدددالی از لبدددا  در نددیکدددی )حددددود یدددک متدددری( هدددر آندددتن باشدددد، بددده هریددددار توصدددیه اکیدددد شدددود کددده بددده لبدددا  هدددای آن رگال)هدددا

بددده ویتدددرین فروشدددگاه اسدددت بددده هریددددار توصدددیه شدددود کددده بددده لبدددا  هدددا و یدددا مدددانکن هدددای  مسدددرف ا اگدددر پسدددت آندددتن هددداتدددگ ندندددد. یددد

داهدددل ویتدددرین تدددگ ندندددد زیدددر  تدددگ هدددای مددد کور در کدددارکرد دسدددتگاه تدددداهل ایجددداد میکنندددد. بددده طدددور کلدددی بدددرای سیسدددت  دو پایددده  

 متری از پست آنتن ها هیت تگی نباشد.  5/1تک پایه تا فاصله  و برای آنتن ب تر است تا فاصله یک متری 
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د شددددد. همانددددین چنانادددده درگدددداه ورودی ندددددر صددددورت عدددددب رعایددددت ایددددن نکتدددده، تددددگ هددددای مدددد کور باعدددد  آمرب ه ددددا در دسددددتگاه هواه

 پتانسدددیومتر)توسدددط  تهههوا   فرسهههتنده کهههاهش یابهههدمتدددر بدددود، توصدددیه میسدددود  2/1پوشدددش داده شدددده توسدددط آندددتن هدددا کمتدددر از 

 تگ های م کور را ترریک نکند.  تا (5شماره 

   هددود داری شددود زیددرا ق گددات درون بدداكس نیازمنددد تبددادل حرارتددی بددا مرددیط  )مثددل كمددد ديددوار  يددا كسددو( از قددرار دادن بدداكس در فضدداهای  بسددته

 اطراف هستند.

 گارانت  نمیباشد. و شامل یجاد صدمات كدی به دستگاه میسودباع  ا الوترونیو  ری ته شدن آب روی  آنتن ها  و باكس 

   )به طور كد  هوددار  گردد. مثل ستون ها  فلد  از نصب آنتن ها در ندديو  اشیا  فلد  بدرگ )قابل مقايسه با ابگاد آنتن ها 

   در ویر این سانتی متر از اشیای فلدی بدرگ مثل ستون های آهنی فاصله داشته باشند  21هر یک از آنتن ها م صوصا آنتن فرستنده باید حداقل

سانت  متر باشد دستگاه به  11و چناناه اين فاصله كمتر از  صورت دستگاه از کالیبراسیون هارج میسود  و باید هنگاب نصب دوباره تنتی  شود 

ا با اشیای فلدی مزب به اکر است که میتوان با استفاده از كامپر های مربوط به تنتی  بانک هازنی، هصوصیات آنتن ر.  شدت ضگی  كار هواهد كرد

این  IMGاین كامپر ها درون برد هازن داهل پایه آنتن قرار دارد در صورتیکه برای آنتن های مدل  SWGاطراف آنتن م ابقت داد. برای آنتن های مدل 

 كامپر ها درون برد هازنی که درون باکس دستگاه قرار دارد تگبیه شده است.  

 راه  نمود که برا این پرید از طری  یکی از فیوز های فروشگاه ق ع و وصل می شود. ب تر است برا دستگاه را از پریدی ف 

  ساعت به طور مداوب روشن باشد، بگد از طی این مدت زمان 11برای مرافتت از دستگاه، تایمری  تگبیه شده است که چناناه دستگاه ، 

 شود. زاموش / روشن نمود یگنی یک بار  resetد. و برای راه اندازی دوباره  باید دستگاه را کن stand byدستگاه را  تايمر
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   از ق ع و وصل کردن  سوکت  تست كریانDC   هنگاب روشن بودن دستگاه ، هودداری شود زیرا این کار باع  ایجاد كریان های یورشی   23شماره

دمات كدی در ق گات برد پاور شود. ب تر است اول دستگاه هاموا شود و سپس سوکت كریان می شود که این به نوبه هود ممکن است باع  ص

DC .برای اتصال آمپر متر متصل شود 

   ،دقت کنید که تا چند دقیقه بگد از ق ع كامل دستگاه از براLED     می ماند و این نسان دهنده شارژ بودن هازن برد پاور است و   روشن 22شماره

در باكس شود . در ویر این صورت به علت ت لیه  نبرید كه باع  ايجاد اتصال كوتاه باكس الوترونیو شود که در این حال ابداری را در داهل  باید دقت

  آنی هازن، به ق گات آسیب كدی وارد می شود.

 ونه آسیبی مصون بمانند.هنگاب تنتیمات برد در زمان نصب  دقت شود پیت های تنتی  به آرامی چرهانده شوند تا از هرگ 

    به علت سنکرون بودن دستگاه توسط برا ورودی، اتصال برا ورودی باکس الکترونیکی به هر نو  یو پی ا(UPS)!!و یا اینورتر  ممنو  میباشد   

  رد برای کارک ،مجاز فراتر باشددر صورتی که نوید ورودی برا دستگاه )نوید هدایتی( بام باشد  یا در صورتی که نویدهای تسگسگی مریط  از حد

  مناسب متصل نمود.(Earth)  به یک ارت بدنه باکس را  میبایست 3131باکس های ورژن 

 به ترتیب مناسبترین ارت ز و چ ارچوب بدرگ فلدی درب، لوله های آب، گا(Earth)   هایی هستند که در مریط های فروشگاهی میتوان به آن ا

 اشاره نمود. 

 به استفاده از لیبل به كای تگ باید حساسیت دیجیتال دستگاه را در حالت  در صورت تمایلHigh  .قرار داد و حساسیت آنالوگ را هاموا نمود 

 کاهش آمرب ه ا، استفاده از لیبل میسر نمیباشد. ك تبدی ست در مریط های پر نوید به علت لدوب کاهش حساسیت دستگاه 

 ب دارد، بیش از یک دستگاه نصب شود ب تر است که برا همه دستگاه ها را از یک پرید مرکدی تامین چناناه در فروشگاهی که بیش از یک در
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 نمود تا دستگاه ها در حالت تماب سنکرون کار کنند.

  پس درون كگبه باکس الکترونیکی یک عدد کارت گارانتی مسابه شکل زیر وكود دارد که دارای دو قسمت مستری و نمایندگی فروا میباشد که

همانین ك ت فگال  .تکمیل مس صات، قسمت بدرگتر به مستری ترویل داده میسود و قسمت کوچکتر ندد نمایندگی فروا باقی هواهد مانداز 

 ثبت نمایید.   curitywave.irwww.seسازی گارانتی دستگاه، مزب است که اطلاعات برگه گارانتی را در وب سایت ایمن موج به آدر  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

http://www.securitywave.ir/

	آرایش تک پایه
	آرایش دوپایه
	آرایش سه پایه
	نحوه اتصال آنتن ها به باکس الکترونیکی در آرایش تک پایه
	نحوه اتصال آنتن ها به باکس الکترونیکی در آرایش دو پایه
	نحوه اتصال آنتن ها به باکس الکترونیکی در آرایش سه پایه
	اتصال كابل ها در پاي: آنتن هاي مدل SWG
	تنظیمات دستگاه :
	ن اتی در مورد نصب، نگهداری و تنظیم دستگاه :



